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EINZIGARTIG UND BEISPIELLOS
AUCH IN SACHEN DESIGN

Das erste von CIFA entwickelte hybride Spritzbetonfahrzeug ist
fur den Untertagebau konzipiert und ein Ausdruck der Sorgfalt,
durch das sich unsere ENERGYA-Serie auszeichnet — in jedem
Detail. Das Styling Center von CIFA hat fir die CSSE ein
bestechendes Design entworfen, das ihr Nachhaltigkeitskonzept
perfekt unterstreicht.
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b...- ‘DAS ERSTE
HYBRIDE
SPRITZBETONFAHRZEUG
AUS DEM HAUSE CIFA

CIFA D"

= STUNDEN

LADEZEIT

EIN NEUER
TECHNOLOGISCHER
REKORD FUR CIFA

CIFA war das erste Unternehmen, das 2013 die Hybridtechnologie (ein
Antriebskonzept aus Elektro- und Dieselmotor) bei Fahrmischern einsetzte.
Heute erweist sich CIFA in Bezug auf diese Technologie als Marktfiihrer. Wir
haben unsere ENERGYA-Serie inzwischen mit der CSSE um eine Maschine
fur den Tunnelbau erweitert, fur die CIFA einmal mehr alle elektrischen und
elektronischen Bauteile sorgféltig ausgewahlt hat.

Unsere Kompetenz und Unabhangigkeit bei der Definition der gesamten
Steuerungssoftware, die intern von uns entwickelt wird, hat uns in die
Lage versetzt, beste Effizienzwerte im Leistungsmanagement zu erzielen.
Das Fahrzeug kann in jeder Arbeitsphase im elektrischen Modus betrieben
werden. Dies sorgt fur Effizienzsteigerungen bei gleichzeitigem Wegfallen
des Kraftstoffverbrauchs und des EmissionsausstoB3es.



SO FUHLT MAN
SICH RUNDUM WOHL

Dasinnovative hybride Spritzsystem der ENERGYA-Serieistin punkto Leistung und Betrieb ein fhrendes
Merkmal, das sich durch die solide Zuverlassigkeit auszeichnet, die allen CIFA-Maschinen gemein ist.
Die zwei Elektromotoren konnen entweder als Fahrzeugantriebssystem oder als Hydrauliksystem fur
die Pumpeinheit ohne Kraftstoffverbrauch und CO?-AusstoB genutzt werden.

A ENERERH
ES5SE

EINSPARUNGEN

Die CSSE sorgt flr einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch. Das Fahrzeug kann
in allen Arbeitsphasen im elektrischen Modus betrieben werden: Antrieb,
Pumpen, Verteilermaststeuerung, Zusatzstoffdosierung, Wasserpumpe
und Betonférderung. Wenn das Fahrzeug wahrend der Pumpphase an
das elektrische Netz angeschlossen ist, kann es gleichzeitig betrieben
werden und seine Batterien aufladen, wodurch sich die Einsatzbereitschaft
beliebig verlangern lasst. Zudem ist es mit KERS, einem kinetischen
Energierickgewinnungssystem ausgestattet, das Energie beim Verzogern
des Fahrzeugs zuriick in die Batterie speist.



EINE NACHHALTIGE REVOLUTION FUR
DIE BAUBRANCHE

Unsere innovative CSSE bietet die herausragenden Vorteile der Hybridtechnologie in besonders ,,sensiblen”
Arbeitsszenarien, was die Umgebung anbelangt, wie z. B. Tunnel und Baustellen, die durch den Umstand
beeintrachtigt werden, dass in geschlossenen Raumen gearbeitet werden muss:

Keineumweltverschmutzenden Emissionen
Weniger Bauteile

GroBere Zuverlassigkeit

Beste verfiigbare Traktion
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EINE INNOVATIVE LOSUNG
MIT DER SOLIDEN ZUVERLASSIGKEIT VON CIFA

PUMPEINHEIT

Von CIFA speziell zur Verringerung von Verschlei3 und Vibrationen konzipiert. Ausgestattet mit zwei Hydraulikkreislaufen, die
Pumpheinheit und das S-Rohr getrennt steuern, um eine schnelle, prézise Schwingung und somit einen erheblich gleichférmigeren
Betondurchfluss zu erreichen.

DOSIERSYSTEM

Das exklusiv von CIFA konzipierte System eignet sich fur jede Art von flissigem Beschleuniger und ist mit einer Peristaltikpumpe
mit elektronischer Steuerung ausgestattet, die Uber Bedienelemente auf dem Display und am Hauptbedienfeld eingestellt werden
kénnen.

ELEKTRONISCHE STEUERUNG

Fir die Steuerung des gesamten Fahrzeugs dient das Display an Bord der Maschine. Es Uberwacht
den Ladestand der Batterie, den Status der Komponenten und die aktiven Funktionen in Echtzeit.

TRAKTION:
MIT ELEKTRISCHER STEUERUNG

Der Antrieb wird Uber zwei Elektromotoren erzeugt, die direkt an den Achsen angeflanscht
sind, um jegliches Gelandeprofil im Tunnel zu Gberwinden, bei maximaler Effizienz

und einem 100 % umweltfreundlichen Antriebskonzept. Sie hat ein vereinfachtes Layout
im Vergleich zum herkdmmlichen hydrostatischen Antriebssystem, was eine erhebliche
Reduzierung der mechanischen Bauteile ermdglicht. Dies bedeutet wiederum einen
geringen Wartungsaufwand und weniger Gewicht.

OPTIMALE KONTROLLE
[ DER LEISTUNG

Die Software von CIFA gewadhrleistet die volle Kontrolle aller Funktionen mit idealem
. Management des Energieverbrauchs der einzelnen Komponenten. Auf diese Weise
optimiert das elektronische System die Effizienz.

KEIN KRAFTSTOFF-
VERBRAUCH

GERINGERER
WARTUNGSAUFWAND

s

GROSSERE
EFFIZIENZ



DIE ENERGYA-SERIE
VON CIFA

BETRIEBSSYSTEM “
DAMIT MAN UBERALL
HINKOMMT

Dank der Unterteilung in drei Faltsektionen in ,Z“-Form

EINED e M oR ELEKTIT ER bietet der Verteilermast des CSSE Flexibilitat flr Arbeiten

NUTZBAR BEl SEECKVERSINDUNC unter vielseitigen und sicheren Bedingungen in jeder Art

LEERER BATTERIE
von Tunnel. Der Turm des Verteilermasts verfugt Uber
einen doppelten Drehkranz fur die horizontale und vertikale
Mastrotation und kann sich entlang der Langsachse des
N Fahrzeugs bewegen, um die Arbeitsflache zu vergréBern und
ELE TR SR ENERE die Fahrzeugbewegungen zu verringern. DarUber hinaus ist
das dritte Element nach dem Teleskopprinzip ausfahrbar. Der

Verteilermast wird mithilfe einer Fernbedienung gesteuert.
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KERS

; _K\NETISCHES ENERGIE-
RUCKGEWINNUNGSSYSTEM
ELEKTROMOTOR
ELEKTRISCHE ENERGIE-
ﬁ VERSORGUNG
GETRIEBE
UBERTRAGT LEISTUNG AN Die CSSE verfugt Uber vier lenkbare Antriebsrader und drei Lenkmodi. Zur Erleichterung fur
DIE HYDRAULISCHE
PUMPEINHEIT '—.—' den Bediener in Situationen, in denen es fur ihn schwierig ist, sich zu bewegen, kann der
[ | Fahrersitz um 180° gedreht werden. Dartber hinaus verflgt er Uber eine Infrarotkamera.
TRAKTION
M UBERTRAGT ’ p— , ,

DIE ANTRIEBSLEISTUNG
PUMPSYSTEM AN DIE RADER

FORDERT DEN BETON
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